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Fassadenleiste L-2
Preis 9.35 €

Verfügbarkeit Verfügbarkeit

Bearbeitungszeit 24h

Katalognummer L-2 Grau

Herstellercode L-2 Grau

GTIN 4260677252874

Hersteller Pareto-Decor

Produktbeschreibung
Fassadenleiste L-2 130x30 mm

Überblick: Ergänzen Sie Ihre Außenfassade mit der robusten und stilvollen 1,2 Meter langen
Flachleiste L-2, die eine breite Palette an gestalterischen Möglichkeiten bietet. Diese stoßfesten
Profilleisten mit den Maßen 130x30 mm sind speziell für die Außenanwendung konzipiert und eignen
sich ausgezeichnet zur akzentuierten Rahmung von Türen, Fenstern oder als elegantes
Verbindungselement für Wandpanels.

Eigenschaften:

Maße: Länge 1,2 Meter, Profil 130mm Breite x 30mm Höhe 
Design: L-2 Profil für ein modernes und klares Erscheinungsbild
Material: Hochdichter und stoßfester Verbundwerkstoff, ideal für Außenanwendungen
Farbe und Finish: Neutral gestaltet, bereit zum Streichen in Ihrer Wunschfarbe oder für
andere Oberflächenbehandlungen

Vorteile:

Stoßfestigkeit: Die ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit des Materials bietet Schutz vor
mechanischen Beschädigungen.
Witterungsbeständigkeit: Materialien, die für die Verwendung im Freien bestimmt sind,
widerstehen den verschiedenen Wetterbedingungen, von eisigen Kälteeinbrüchen bis hin zu
sengender Hitze.
Einfache Installation: Leichtes Gewicht und einfaches Zuschneiden sorgen für eine
unkomplizierte Anbringung mittels Kleber oder anderen Befestigungsmaterialien.
Pflegeleicht: Das für diese Flachleiste verwendete Material bedarf keiner regelmäßigen
Wartung und ist einfach zu reinigen.

Anwendung: Diese Flachleisten sind ideale Begleiter für alle Hausbesitzer, Bauherren oder
Architekten, die ihre Fassadengestaltung sowohl praktisch als auch ästhetisch aufwerten wollen. Sie
passen gut zu modernen, zeitgenössischen als auch zu traditionellen Baustilen.
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Montage: Für eine feste und langanhaltende Montage empfehlen wir, die Flachleisten auf einer
sauberen, ebenen und tragfähigen Oberfläche anzubringen. Wählen Sie je nach Untergrund den
passenden Kleber oder Schrauben für die Installation.

Endbearbeitung: Die Flachleisten kommen mit einer vorbereiteten Oberfläche, die es dem
Endverbraucher ermöglicht, diese nach Belieben zu streichen, lackieren oder zu beschichten, sodass
sie perfekt zur bestehenden Fassade passen.

Wichtige Hinweise: Stellen Sie sicher, dass die Oberflächenvorbereitung vor der Anbringung der
Leisten gemäß der Herstellerempfehlungen erfolgt. Um die beste Haltbarkeit und Leistung zu
gewährleisten, empfehlen wir die Nutzung von Fachhandwerkern für die Installation.
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