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Adefix
Styroporkleber:
Zuverlässiger
Montagekleber für
Stuckleisten und
Zierleisten - 12x310
ml
Preis 97.21 €

Verfügbarkeit Verfügbarkeit

Katalognummer Adefix

Herstellercode Adefix

GTIN 5412938964326

Hersteller NMC

Produktbeschreibung

Die Adefix NMC Styroporkleber-Kartusche enthält eine Menge von 310 ml hochwertigem Montagekleber.
Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis für den Kauf von 12 Kartuschen gilt.

Der Adefix Styroporkleber zeichnet sich durch seine herausragende Produktivität und hohe Haftkraft aus. Er
wurde speziell entwickelt, um Stuckleisten, Zierleisten und andere Dekorelemente sicher und effektiv zu
montieren.

Dieser innovative Kleber haftet auf einer Vielzahl von Untergründen wie Beton, Stein, Putz, Regips, tapezierten
Flächen und grundiertem Holz. Dadurch ist er äußerst vielseitig einsetzbar.

Mit dem Adefix Styroporkleber können Sie Zierleisten aus Styropor, Rosetten und sogar Fassadenprofile
sicher und stabil montieren. Er ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.

Der Kleber ist überstreichbar und kann nach dem Aushärten gespachtelt und geschliffen werden. Er ist frost-
und wasserbeständig, flexibel und geruchsneutral.
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Bestellen Sie jetzt die Adefix NMC Styroporkleber-Kartusche und erleben Sie eine einfache und effektive
Montage Ihrer Stuckleisten und Zierleisten.

Die technischen Eigenschaften des Klebers umfassen:

Überstreichbarkeit, um das gewünschte Erscheinungsbild zu erzielen

Hohe Haftkraft, um die angebrachten Elemente sicher zu halten

Aushärtend, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten

Die Möglichkeit zum Spachteln, um Unebenheiten zu korrigieren

Schleifbarkeit, um die Oberfläche glatt zu machen

Frost- und wasserbeständig, um sicherzustellen, dass der Kleber auch unter widrigen Bedingungen intakt
bleibt

Flexibilität, um thermische Ausdehnung und Kontraktion zu ermöglichen

Geruchsneutralität, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu gewährleisten

Bestellen Sie noch heute die Adefix NMC Styroporkleber-Kartusche und profitieren Sie von den
zuverlässigen Montageeigenschaften für Ihre Stuckleisten und Zierleisten.
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